1) Vliv nadrze Vranov na priubéh povodné:

Informace k rozdélent prostoru nddrie a koty hladin:

Prostor stalého nadrzeni

Kota dna nadrze 307,20 mn.m.
Kota hladiny stalého nadrZzeni Hg 332,00 mn.m.
| Objem prostoru stalého nadrzeni 31 840 000 m’
Prostor zasobni

Kota min. hladiny zasobniho prostoru 332,00 m n.m.
Kota max. hladiny zasobniho prostoru Hz /preliv/ 349,00 m n.m.
Objem zasobniho prostoru 79 668 000 m”
Zatopena plocha pfi max. zasobni hladiné 5,588 km”
Prostor retencni ovladatelny

Kota min. hladiny ovladatelny retencni prostoru 349,00 m n.m.
Kota max. hladiny ovladat. retencniho prostoru Hp., — kota preliva | 350,65 m n.m.
Objem ovladatelného retencniho prostoru 11 157 000 m’
Zatopena plocha pfi max. hlading 6,100 km’
Prostor reten¢ni neovladatelny

Kota min. hladiny neovladatelného retencniho prostoru 350,65 mn.m.
Kota max. hladiny retenéniho prostoru Hyy 352,00 m n.m.
Objem neovladatelneho retencniho prostoru 10 031 000 m’
Zatopena plocha pfi max. hladiné 7,613 km®
Celkovy prostor

Maximalni hladina 352,00 m n.m.
Celkovy objem nadrze 132 696 000 m’
Celkova zatopena plocha 7,613 km”
Délka vzduti pii maximalnim nadrzeni 29,80 km

Pfed nastupem prvni povodnoveé viny byla hladina v nadrzi v urovni 347,50 mn.m., t.j. 1,5 m pod max.
zasobni hladinou. Pritoky v prvni viné v kulminaci byly cca 240 m’/s a odtok byl udrzovan na cca

85 m’/s. Nadrz se pfi této manipulaci naplnila na troven koty 350,06 ve vecernich hodinach 9.8.2002,
z retenéniho prostoru byl vyuzit 1 m a celkové se v nadrzi zadrzel objem 17 mil. m’ vody.

Po opadnuti prvni viny se hladina v nadrzi snizovala odtokem 85 m’/s a pfed nastupem 2. povodiiové
vlny byla hladina na urovni 349,10 m n.m., t,j. prakticky zpét v zasobnim prostoru.

Ve druhé viné bylo v nadrzi Vranov zadrzeno 16,6 mil. m® a celkovy max. piitok do nadrze 440 - 450
m>/s (cca Q500) byl ochrannym tdinkem nadrze Vranov snizen na odtok v kulminaci 364 m’/s. Max.
dosazena hladina v nadrzi byla 351,61 m n.m. (40 cm pod max. retencni hladinouy).

Manipulace probihaly dle platného manipulacniho fadu a operativné v dohodé s povodnovymi komisemi
se postupy upravovaly dle celkové situace na toku.

Zejména v sestupné vétvi povodné se zpomalilo odpousténi z retencniho prostoru do doby, nez byla
zabezpecCena narusena hraz na Dyjsko mlynském nahoné u zausténi do Dyje, ze které se plnil rozliv u

Novosedel.
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