2) Vliv nadrzi Nové Mlyny na prubéh povodné

V Novomlynskych nadrZich byl pfed pfichodem povodné k dispozici volny objem k zachyceni povodné
celkem 35,5 mil. m3, z toho :

v dolni nadrzi 20,2 mil. m3

ve stfedni nadrzi 14,7 mil. m3

v horni nadrzi 0,6 mil. m3

Pri srpnové povodni byl vyuzit pouze objem 18,6 mil.m3.

Nejvyssi odtok dosahl hodnoty 312 m3/s a byl vypoustén z nafizeni Okresni povodiiové komise.

Na zadost slovenské strany byl odtok sniZen na 150 m*/s pro ochranu uizemi ve Slovenské republice pii

soutoku Moravy a Dunaje.

3) Zadny poldr nebyl ve funkci.

VII. VYHODNOCENI] ROZLIVIU, EVAKUACE
A) EVAKUACE

Evakuace byla probéhla :
- v cCasti mésta Znojma
- v Hevliné
- v Novosedlich
- v Novém Prerové
- v JeviSovce
- v Dmbholci
- v casti obce Slup a Strachotice

B) POVODNOVE ROZLIVY

K zaplaveni osidleni doslo ve Znojmé. Rozliv byl ploéné cca 156 ha.

V ostatnich obcich se pomoci zabezpecovacich opatfeni podafilo domy ochranit pred zaplavenim a

v nékterych pripadech se nenaplnily obavy ze zaplaveni (Strachotice, Slup) - pravdépodobné diky
rozlivam, které snizily dost vyznamné povodfiovou vinu. Z rozdilu kulminaéniho odtoku z nadrze
Znojmo 379 m*/s a kulminaéniho prittoku ve stanici Dyje — Hevlin 168 m*/s Ize usuzovat , e objem
vody v rozlivech mezi Znojmem a Hevlinem byl cca 15 mil. m3. K tomu pak je nutné pfipoéitat dalsi
objem vody v rozlivu v ¢asti Novy Pferov — Novosedly a rozliv ze zpétného vzduti pres hraz Jevisovky.

Pozn.: rozlivy se zaméfuji a vyhodnoti se pFesnéji az pro zdvérecnou zpravu.

Kriticka situace byla v obci Hevlin. Zapadné a jizné od obce se vytvorilo jezero z vybfezené vody, které

bylo odhadnuto na plosné na 1700 ha.
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