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Základní charakteristiky BÍLÉHO POTOKA a jeho povodí

     Bílý potok je levostranným přítokem Bíliny, do které se vlévá v Dolním Jiřetíně na jejím 54,2 ř. km v nadmořské výšce 228,63 m n.m. Pramení v Krušných horách
pod vrchem Pestrý (874,7 m n.m.) v nadmořské výšce 858,90 m n.m. V povodí se nachází 54 vodních ploch s celkovou rozlohou 33,43 ha. Největší vodní plochou
v povodí je Nová voda  (3 ha), mezi významnější rybníky patří Černý a Pilařský rybník.
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Identifikátor toku: TOK_ID = 144230000100
Členění toku podle Gravelia: III. řád
Povodí, s.p.: Ohře 
Číslo povodí: HLGP_ID = 1-14-01-020 až 1-14-01-022
Délka toku: 15,83 km
Plocha povodí: 39,79 km2
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Podélný profil Bílého potoka
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Podíl nadmořských výšek na ploše povodí
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Vývoj sklonitosti v podélném profilu Bílého potoka
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Zastoupení toků podle jejich délky
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do 250 5,04
250-300 16,84
300-350 11,14
350-400 4,02
400-450 5,21
450-500 6,16
500-550 6,51
550-600 4,53
600-650 5,33
650-700 5,92
700-750 5,74
750-800 7,61
800-850 10,45
850-900 4,81
900-950 0,68
nad 950 0,001
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(km) počet toků

do 0,5 31
0,5 - 1 5

1-3 13
3-5 1
5-10 1

nad 10 1


