4) Manipulace na VD LandStejn

Landstejn je vodarenska nadrz s malym vyznamem pro povodiiovou ochranu.

Nejvyssi hladina v nadrzi béhem povodné 572,93 m n.m. byla dosazena 14.8. 2002.

Max. p¥itok do nddrze p¥i povodni &inil cca 2,66 m’/s a max. odtok byl 2,40 m’/s 14.8.2002. '
Nejvyssi hladina v nadrzi byla o 37 cm niZe neZ je maximalni hladina= 573,30 m m.n.
Maximalni vy$ka nad pevnou prepadovou hranou bezpecnostniho prelivu byla 23 cm.

Vzhledem k vy3e uvedenému nenastal mimoradny zatéZzovaci stav.

Manipulace byly provadény dle platného manipulaéniho fadu. Operativni pfedpousténi
zasobniho prostoru v priibéhu povodn& nebylo mozné — koryto ve Starém Mésté pod

Landstejnem bylo na hranici vybfeZeni vlivem vysokych pritokl z mezipovodi.

Béhem kulminace povodné, tj. 14.8. 2002, bylo provedeno pracovnikem z Vodnich dél TBD as.
ve spolupraci s obsluhou dila méfeni hodnot vztlaki podlozi injekéni Stoly, vytoki z drenazniho
systému a priisaki, relativnich posunt bloki injek¢ni a odpadni Stoly; tj. hodnot

majicich rozhodujici vliv pro posouzeni filtraCni stability hraze.

Dale byla provedena prohlidka i rybnikii nachdzejicich se nad nddriemi, jejichZ pripadnd
havarie by zpiisobila vybrezeni toku pod VD.

K 18.8.2002 byla vypracovana dili zprava TBD se zavérem, Ze nebyly zjidtény negativni
skutenosti, které by signalizovaly ohroZeni stability hrazi VDNM.

Zavér k manipulacim na VD Landstejn:

Manipulaéni moZnosti jsou malé. Ani do budoucna nelze predpokladat zasadné€jsi zmény
manipulaénich postupti ve prosp&ch povodiiové ochrany. ZlepSeni moznosti operativn€jsiho
predpousténi by mohlo pfinést zkapacitnéni toku v zastavéném zemi Starého Mésta pod

LandStejnem.
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