Pri sfpnové povodni byl vyuzit pro zachyceni povodiiovych pritokii vyznamny objem 18,6
mil.m’,

Celkovy pritok do nadrzi Nové Mlyny je vyhodnocen v kulminaci dle pritoki ve stanici Dyje -
Hevlin, JeviSovka - HruSovany, Svratka - Zidlochovice a Jihlava — Piibice na 390 - 400 m’/s

v ¢asnych rannich hodinach 16.8.2002.

Nejvyssi odtok dosihl hodnoty 312 m’/s 15.8.2002 v 10.00 hod.

Mazx. dosazena hladina v nadrzich 170,70 m n.m.

Na vodnim dile nenastal mimoradny zatézovaci stav.

Piitok do Novych Mlynid byl vvznamné sniZen v nadpovodi:

]

retenénim téinkem nadr¥e Vranov byl v kulminaci snizen odtok o cca 60 m*/s, objemové

0 17 mil. m® v prvni viné a 0 16,6 mil. m’ ve druhé povodiiové ving,

- pomérné velkymi rozlivy (zejména ve Znojmé, u Krhovic, Hevlina, Nového Pierova a
Novosedel), z porovnani objemu proteklé vody v mérné stanici Znojmo pod piehradou a
v mérné stanici Hevlin (odtok ze Znojma 379 m*/s v kulminaci, pritok profilem Hevlin
168 m’/s) je zfejmé, Ze objem vody v rozlivech &inil cca 15 mil. m’ a bliZi se mnoZstvi,
které se zadrzelo v nadrzi Vranov (16,6 mil.m’).

- rozlivy v oblasti toku Jihlavy (rozlivy nebyly objemové velke, ale snizily predevsim

prutok v kulminaci)

- retenénim Géinkem nadrze Dalesice byl piitok 99,4 m*/s snizen na 60 pod Mohelnem.

Postup manipulaci:

Prvni povodfiova vina se v nadrzich Nové Mlyny prili§ neprojevila. Hladina byla udrZzovana

v arovni 170,00 m n.m. do 8.8. a dale byly odtokem cca 80 m’/s stfedni a dolni nadrz mirn&
predpustény, 11.-12.8. byl odtok s narustem piitokti postupné zvySovan. Na Dyji pod VDNM
provoz Breclav zajistil uzavieni vSech objektii v hrazich Dyje.

Od 13.8. rano byl odtok udr¥ovan v urovni do 150 m*/s a krizovym technickym $tabem Povodi
Moravy, s.p. bylo nafizeno v 6.00 hod. 14.8. odstranéni plovouci vodni elektrarny z profilu Dyje
u jezu Bulhary.

Po odstranéni elektrarny byl od pozdnich vecernich hodin 14.8. odtok zvySovan az na 312 m’/s
15.8. v 10.00 hod. Hladina v nadrzich Nové Mlyny dosahoval v té dobé 170,60 m n.m.

Z dvodii povodiiové situace na Slovensku v oblasti Dunaje se zpétnym zatap&nim oblasti na
soutoku Moravy a Dunaje byl na zaklad€ Zadosti slovenské strany (Povodie Dunaja) odtok

snizen na 200 - 220 m/s.
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