Pozn.: P odtoku nad 220 m’/s (z toho prelivem cca 170 m’/s) se zatap&l mostek — piistupova

cesta do strojovny spednich vypusti pod hrazi.

Po celou dobu trvéni 2. povodiiové viny byl na piehradé Vranov pfitomen pracovnik technicko
bezpeénostniho dohledu VD TBD, a.s. Brno.

Pracovnikem z VD TBD a.s. ve spolupraci s obsluhou dila byla provadéna nasledujici mé&feni
hodnot, ktera maji rozhodujici vliv pro posouzeni stability hraze :

- vztlakl na zakladovou sparu, vytokl z drendZnich vrtt a celkového priisaku

- relativnich posuni jednotlivych blokd.

K 18.8.2002 byla vypracovana diléi zprava TBD se zavérem, Ze nebyly zjiStény negativni
skutecnosti, které by signali.zovaly ohroZeni stability hraze pfehrady Vranov.

Zavér k manipulacim na VD Vranov:

a) Pro povodiiovou ochranu na toku Dyje pod VD Vranov bylo vyznamné:

- snizeni prutoku v kulminaci o cca 60 m’/s,

- zmen$eni objemu 2. povodiiové viny zadrZzenim 16,6 mil. m’ vody v nadrzi, coz bylo
podstatné pro velikost rozlivi,

- udrzeni neSkodného priutoku 240 m’/s v toku Dyje az do rannich hodin 14.8. ve Znojmé
(pFitok do Vranova v této vysi byl jiz 13.8.2002 v rannich hodinach), éasovy posun
vyznamné ovlivnil pfipravu povodiiovych opatieni na Dyji, véetné evakuaci.

Pozn.: V dobé, kdy se odtok ze Znojma zvysil nad iiroveii neskodného pritoku byl jiZ pritok
do Vranova za kulminaci.

b) Bude nutné prehodnotit Manipula¢ni ¥4d a postupy manipulaci pfi previadéni povodni,

zejména pro letni obdobi (stavajici manipulacni Fid rozliSuje zimni a letni manipulace),
dile bude vhodné posoudit i potfebu a moznosti zvétSeni ovladatelného retencniho

prostoru.

2) Vliv nddrZe Znojmo na pritbéh povodné

Nadrz Znojmo je nadrz vyrovnavaci pro $pi¢kovy provoz HC Vranov. Pro vlastni pribéh
povodné nema za vétSich povodni prakticky zadny vliv, neovladatelny retencni prostor je pouze
0,740 mil.m’.

Vliv mezipovodi Vranov ~Znojmo je rovnéZ nepodstatny, v kulminaci byl odhad vlivu

mezipovodi do 15 m’/s.
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