V. VLIV NADRZi NA PRUBEH POVODNE 08/2002

Na Dyji je vybudovana vyznamna nadrz Vranov s ochrannym t&elem a dale maji ochranny adel
nadrze Nové Mlyny.

Nadrz Znojmo je vyrovnavaci nadrzi pro Spickovy provoz HC Vranov a je zaroveii nadrZi
vodarenskou.

Tato nadrz nema pro povodiiovou ochranu vyznam.

V povodi Svratky je vyznamnou nadrzi Vir. Velmi maly vliv ma na pribéh vétSich povodni
nadrz Brno.

Ostatni nadrZe v povodni zasazeném tzemi — Landstejn, Nova Rise, Hubenov, Mostists jsou

vodarenské nadrze, které nemaji na prichod povodni vyznamné&jsi vliv.

1) Vliv nddrZe Vranov na pribéh povodné:

Pro transformaci povodné je v nadrzi vymezen ovladatelny retencni prostor mezi kotami 349,00
m n.m. a 350,65 m n.m. (Jadran) o objemu 11,157 mil. m®. P¥eliv méa prepadovou hranu na kot
350,65 m n.m.

Neovladatelny retencni prostor nad pielivem po koétu 352,00 m n.m. mé objem 10,031 mil. m’.

Pred nastupem prvni povodiiové viny byla hladina v nadrzi v arovni 347,50 mn.m., tj. 1,5m
pod max. zasobni hladinou. Pfitoky v prvni viné v kulminaci byly cca 240 m®/s a odtok byl
udrZovan na cca 85 m’/s. Nadrz se pii této manipulaci naplnila na aroveii koty 350,06 m n.m. ve
vecernich hodinach 9.8.2002, z reten¢niho prostoru byl vyuzit 1 m a celkové se v nadrzi zadrzel
objem 17 mil.m’ vody.

Po opadnuti prvni viny se hladina v nadrzi snizovala odtokem 80 - 85 m’/s (podle vyska hladiny
v nadrzi) a pred nastupem 2. povodiiové viny byla hladina na trovni 349,10 m n.m., t.j. prakticky

zpét v zasobnim prostoru.

Ve druhé viné bylo v nadrzi Vranov zadrieno 16,6 mil. m’.

Celkovy max. pFitok do nidrze 410 — 430 m’/s byl ochrannym tGéinkem midrie.Vranov
snizen na odtok v kulminaci 364 m’/s.

Max. dosazena hladina v nadrzi byla 351,61 m n.m. (40 cm pod max. reten¢ni hladinou).
Nejvyssi hladina v nadrzi byla o 40 cm niZe nez je maximalni hladina 352,01 m m.n.
Maximalni vyska nad pevnou piepadovou hranou bezpecnostniho prelivu byla 1 metr.

Tento mimoradny zatéZovaci stav nebyl v historii tohoto VD zaznamenan.

Pied nastupem druhé viny doslo k opakovanym (planovanym) vypadkim elektrarny, vypadky
byly ¢asteCn€ kompenzovany pooteviranim spodnich vypusti. Na zasah dispecinku povodi

Moravy, s.p. u Jihomoravské energetiky, a.s. se v dal§im pruibéhu povodné od 12.8. provoz
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