VL. POVODNOVA HLASNA SLUZBA, MONITORING VODNICH
STAVU, CINNOST VODOHOSPODARSKEHO DISPECINKU

Vodohospodaisky dispegink Povodi Moravy, s.p. v obou povodiiovych vinach zajistoval
nepietrzitou povodiiovou sluzbu a v ramci ni byly plnény povinnosti hlasné sluzby. Nepfetrzity
chod dispeéinku zajistovalo 6 dispecert.

V rezimu 1- 6 hodin (operativné dle celkové situace) byly sledovany stavy v siti vodomérnych
stanic na tocich a na piehradach, které jsou vybaveny automatickymi pfenosy. Sledovalo se 18
vodomérnych stanic na tocich a 5 stanic na pfehradach (Vranov, Znojmo, Vir, Brno, Mostisté)
s automatickym prenosem. Informace byly dopliiovany pravidelnymi hlaSenimi hraznych

z piehrad Landstejn, Nova Rise, Hubenov.

Vyuzivaly se stanice vybudované Povodim Moravy, s.p., dale stanice CHMU a dispeéink mél
piistup i k m&feni CHMU v rakouské stanici Raabs an der Thaya.

Pomérné malo informaci bylo o srazkach. V automatickém rezimu méfeni srazek mél dispeCink
piistup ke stanicim CHMU v oblasti povodi Svratky, zde viak nebyla situace kriticka.

Nebyly k dispozici dostadujici informace o srazkové situaci v Dolnim Rakousku. Pri
hodnoceni situace na rakouské ¢asti Dyje se vychazelo pfedevsim ze ,spekulace, Ze pramenna
oblast Dyje se nachazi ve stejném srazkovém prostoru, ze kterého vznikla katastrofalni povodei
na rakouské fece Kamp a ze kterého se rozvodnila i feka LuZnice.

Dispedink nemél téméf zadné informace z rakouské stanice Schwarzenau na hornim toku
Dyje. Postupné byly prostfednictvim zastupce Povodi Moravy, s.p. v Cesko-rakouské hraniéni
komisi ziskdvany potiebné tdaje pro hodnoceni situace.

Priib&zné byly dispe€inkem o situaci informovany vSechny dotéené Okresni ifady a
jejich povodiiové komise.

Vodohospodatsky dispegink byl v prib&zném kontaktu také s pobogkou CHMU Brno,
s provozy Povodi Moravy, s.p. a s obsluhami pfehrad a dale s pracovniky VD TBD, a.s., ktefi
vykonavali po dobu povodn& technicko bezpeCnostni dohled na vSech povodni postizenych
piehradach..

Automaticky monitoring vodnich stavii se plné osvéd&il. Mensi problémy nastavaly
s prechodem boutek, kdy dochazelo k vypadkim jistidi. Servisni opravy byly zajistovany
plynule. V&t3i zavady nastaly v mé&rné stanici Znojmo, kde byl pfi povodni prerusen kabel a dale
pii méfeni hladiny v nadrzi Vranov, kde bylo rovnéZz poskozeno kabelové vedeni. Odtoky ze
Znojma se v pribéhu povodné nedaly méfit a odvozovaly se (pomérné piesn€) z mérné kiivky

prelivu.
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