elektraren plné podiidil potfebam pievadéni povodni a ochrané izemi pod vodnimi dily. 13.8.

byla elektrarna Vranev v no¢nich hodinach odstavena z provozu, odtok pokracoval pouze

pielivem, aby se maximalné vyuzila transformacni schopnost neovladatelného prostoru nad

pfelivem. Tim se mirné omezil pfitok do nadrze Znojmo, kde byla mala rezerva do vyCerpani

kapacity pielivu a snizil se také mirné€ odtok ze Znojma.

Manipulace probihaly dle platného manipula¢niho fadu a operativn€ se postupy upravovaly dle

celkové situace na toku, vzdy v dohodé s pfislusnymi povodiiovymi komisemi.

Vyznamnéjsi operativni postupy manipulaci (dle zapisi v povodiiovém denniku dispecinku

Povodi Moravy, s.p a ziznamii hriazného prehrady Vranov):

8.-12. 8.2002

Odtok 80 —85 m’/s
Souhlas OPK Znojmo
8.8.2002

1 - 2 spodni vypusti byly v provozu na pritok 30 - 55 m”/s pii
uvolfiovani retencniho prostoru po 1. povodiiové viné a dale pfi
nastupu 2. viny pfed dosazenim koruny prelivu (odsouhlaseno
OPK Znojmo 8.8.). Dle MR se v tomto obdobi mohlo vypoustét
pouze pres HC 45 m’/s, mezi 8.8. aZ 12.8. se vypoust&lo cca 80 -
85 m’/s, az na kratké vypadky HC ve dnech 11. a 12.8. a kratké
uzavieni spodnich vypusti 10.8.2002 v rannich hodinéch.
Uzavieni spodnich vypusti navazovalo na pokles piitokl na
uroven odpovidajici priblizn€ kapacité turbin HC. V 11 .hod.
12.8. se spodni vypusti - po obdrzeni predpovédi CHMU o
novygh srazkach v povodi - znovu oteviely na celkovy odtok cca
80 m'/s.

12.8.2002, mezi 14 -16 hod.
zvySen postupné odtok na
115 m’/s

Na zékladg informaci vedouciho referatu ZP OkU Znojmo, ing.
Miéky o zna¢nych srazkach na rakouském uzemi se jesté pred
dosazenim pielivu oteviely spodni vypusti na celkovy odtok
115 m®/s (dv& vypusti a HC v plném provozu).

13.8.2002 do 22,00 hod.
odtok 220 m’/s .

Pokyn OPK ve 14.00 hod.
udrzet co nejdéle neskodny
odtok., pokyn potvrzen v
15.50 hod.

14.8. do 1.00 —2.00 hod.
odtok 240 m’/s.

Urovné prelivu bylo dosazeno 13.8. ve 14.20 hod. Po dosazeni
prelivu zustaly spodni vypusti v provozu, postupné se piiviraly
tak, aby se udrZel co nejdéle odtok v urovni neskodného pritoku
v toku Dyje , t.j. v arovni 220 m’/s.

Odtok 240 m’/s se ukazal jako priitok neskodny.

14.8. mezi 2.00-2.30 hod. po
dohodé s OPK se uzavira HC

Odstaveni HC z provozu trvalo od 14.8. v rannich hodinach do
18.8. do 12 hod. V této dobé je odtok pouze pielivem - pro
ochranu izemi v oblasti Nového Pierova a Novosedel.

14.8. v rannich hodinach

Pro ochranu ostrova pod piehradou se znovu manipuluje se
spodnimi vypustmi, bez G¢inku, proto se v 7.00 hod. spodni
vypusti uplné uzaviraji. Dale odtok pouze pielivem.

14.8. dopoledne po kulminaci
az 19.8.2002

Postup pribézné konzultovan
s OPK Znojmo.

V sestupné vétvi povodné se neovladatelny retenéni prostor
préazdnil pfelivem a po dosaZeni prelivu se zpomalilo odpousténi
z ovladatelného retencniho prostoru do doby, nez byla
zabezpeCena narusena hraz na Dyjsko mlynském nahoné u
zatsténi do Dyje (otvorem v hrazi se plnily rozlivy u obce Novy
Prerov a Novosedly).

HC byla znovu uvedena do provozu 16.8. vecer 1. turbina,

18.8. 14.00 hod. 2. turbina, 3. turbina byla v poruse az do 19.8.
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