IV. POROVNANI POVODNE 08/2002 S HISTORICKYMI POVODNEMI

Pomérné dobfe jsou dokumentovany povodné z obdobi 1.desetileti 20. stoleti.

V tomto obdobi se vyskytlo n&kolik velkych povodni a v r. 1900 je zaznamenéana viibec nejvyssi
povodeii 20. stoleti, ktera v profilu Vranova kulminovala priitokem 481 m’/s.

V roce 1909 byla dalsi povoderi , ktera v kulminaci piekrodila rozméry povodné ze srpna 2002.

Vsechny ostatni povodné po r. 1900 byly v kulminaci niZi, nez povodeti v srpnu 2002.

Piehled kulminaénich priitoki za obdobi 1898 —1911

Rok Max. pritok
v m’/s
1898 100
1899 1438
1900 481
1901 134
1902 111
}ggi 1728 Povodiiove s._ttuace z pocCatku 20. stoleti vedly k tomu,
T — Ze byla zahajena pfiprava stavby nadrze Vranov.
Povoleni ke stavbé bylo vydano v r. 1912 a k realizaci
1906 373 doslo az vr. 1930 — 1934.
1907 87 V tucelech stavby se uvadi ,, neskodné shromazdéni a
iggg izg odvedeni povodni a regulace nizké vody a umoznéni
v s . = ’ l -4 “_
o0 e vyuziti vodnich sil pro vyrobu elektfiny
1911 359

V obdobi do vystavby nadrze Vranov se vyskytly v&tsi povodng jesté v roce 1926 (283 m’/s) a
v 1. 1928 (208 m’/s).

Po dostavbé nadrze Vranov se vyskytly velké priitoky :

Datum Max. pritok Max. pritok
kulminace neovlivnény | ovlivnény nadrzi
neovlivnéné v m’/s v m’/s
11.3.1941 300 198
8.4.1941 218 162
25.3.1944 230 180
7.4.1944 230 170
22.3.1947 370 175 Z tabulky je dobfe patmy vliv nadrze
12.5.1951 215 175 Vranov na prutokové poméry v Dyji.
7.6.1965 200 189

V poslednich letech nebyly na Dyji velké povodng, napt. pfi zvysenych vodnich stavech vr.
1996 byl neovlivnény pritok v kulminaci 10.4.1996 pouze 122 m’/s.

Souhrnna zprava o povodni 08/2002 - povedi Dyje



