s 9 w

pii objemu vody v nddrZi 1,38 mil. m3. Pii postupném ofevirani spodnich vypustl a udrzovani
neskodného pratoku 90 mPs? v koryté ped hrdzl hladina vody v nddrZi velmi rychle sToupalct..
V 9,15 hodin dosdhla hladina pfelivi (v néddrzi 3 mil. m?® vody) a postupné byly uzavirdny spodni
vypusti. V 10,00 bylo dosazeno maximdini hiadiny v nddrzi 692,74 m n.m. (3.29 mil. m® a spodni
wpusti byly opét ofvirdny. Maximdini odtok znddrZe byl asi 170m®s' a vyrovnal se s
maximdainim piitokem do nddrze. Po 15,00 bylo opéf zahdjeno privirani spodnich vypusti a od
17.00 hod. byl udrizovéan pritok mensi neZ neskodny odtok 90 m®s™. Druhy den pak byl odtok
frvale snizovan,

Pfesto, 7e bylo po prvni povodiiové viné z nddrze preventivné odstrafiovéno splavi,
nepoddiilo se z casovych divodd dklid dokondit a mnoZstvi materidlu se pii druhé viné v nadri

zn&kolikandsobilo. Viivem pfiznivého vétru se vetsi mnozstvi feziva nebo stroml na korunove

pfelivy nedostalo a ojedinélé kusy byly odstranény. Z tohoto ddvodu bezpednost vodniho dila

ohroZena nebyla.

Velmi nepfiznivy viiv na prib&h povodné mélo to, Ze exfrémni srdzka na Labské boudé
18.7. - 134 mm spadla ve skutecnosti pouze béhem nékolika hodin - v pribéhu noci z 18. na
19.7. To zpUsobilo mimofddnou strmost vzestupu povodnového pratoku v profilu Labskd - ze
70m®s! na 170 m*s! za 4 hodiny. 19.7. byla naméfena rovnéz vysokd srdzka na Labske
pboudé- 105 mm, aviak rovnoméme rezloZzend na 24 hodin a zplsobila v profilu Labska
prakticky setrvaly pritok na urovni pouhych 70 m*s™. Zabezpe&eni transformace povodriové
viny s neobvykle vysokym objemem prekracujicim nékolikandsobné objem teoretické Q0
bylo mimo funk&ni sthopnosﬁ VD, Vyraznym snizenim hladiny vndadrzi pfed povodni bylo
dosaZeno odddleni ndstupu kulminace asi 0 4 hodiny a vyrazné zmensen objem povodnove

viny,

VD Les Kralovstvi

V néadrzi byl snizen zdsobn! prostor o 50 % (1.23 mil, m®), Maximdlni pfitok do n&drze byl
zaznamendn 190 m*s’, co? cdpovidd Q,,, dne 19.7. mezi 15 a 17 hodinou. Vzestup hladiny
vody v nadrzi byl v & dobé nejrychlef§i a sice 120 cm za hodinu. Cdtok z nddrze nepfekrodil
neskodné mnoZstvi a maximding vypousténych 88m3s’ je o mdlo vy nez Q,. Maximdini
hladina v nddrzi byla dosazena 20.7. v 5,30 a pfi kété 320,53 m n.m. bylo pfi povodni zachyceno
3,64 mil. m* vody. Do prelivl zbyvalo 3,27 m a 2.1 mil. m®. Piitok do nadrie zac¢al klesat 19.7.

po 17 heding a 20,7, v 5,00 hod, poklesl pod hodnotu neskodného odfoku, Odtok znddrze byl
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snizen 20.7. v 19,30 hod, a dalii sniZzovéni bylo provédénc podle trvale klesajictho pritoku

do nédrie. Z uvedeného vyplyvd, Ze druhd povodriovad vina méla sice vy§si hodnotu kulminace

piifoku do nddrze nei prvni, ale jinak byla poedstatné krafsi a méla mensi objem vody.

Na velikost povodnové viny v profilu VD Les Krdlovstvi méla v obou pripadech znacny vliv
prutokovd situace ve vodnich focich v mezipovodi VD Labskd - VD Les Krdlovstvi,

Z celkové vodni plochy ndadrie 85 ha bylo po povodni na 7 ha spldvi zcchyéené
na normné sténé v nadrzi, &imz? byly ochranény bezpe&nostni korunové prelivy pred pfipadnym
ucpdnim. Transformaci povednové viny nddrz bezezbytku spinila svdj U¢el a uchrdnila celé

udoli Labe nad Jaromé&f pfed rozlivy a néslednymi skodami.

VD Rozkod

Vypousténi vody z nddrie zachycené po prvni povodni bylo zahdjeno piivadééem z Upy
12.7. Po obdrzeni informace o predpokiddanych srézkdch bylo 16.7. plistoupeno k vypousténi
vody i spodni vypustl do Rozkosského potoka a nésledné do Metuje, Do pfichodu povodnové

viny bylo vypusténo cca 6,0 mil. m® vody a hladina v ndadrZi poklesla o 72 cm na kétu 281,05 m

n.m. U&elem VD Rozkos je pii povodnich zadrzovat veskery prétok nad 40 m?®s?, ktery se v Upé

(v Ceské Skalici) ponechd. K naplnéni 1éto podminky doslo jiz 19.7. v 10,00 hod. a oz do 22.7.
cdo 13,00 hod. bylo zachyceno 7.5 mil. m® pfi vzestupu hladiny vody v nadrzi na -kotu
281,96 mn.m., 1j. zZvyieni hladiny o 91 cm. Pritok Upou ve Siating kulminoval 19.7. v 17 hodin pfi
115 m¥s?, coi je vice nei 5 - letd velkd voda a udinkem néadrze byl pratok snizen na na méné
ne? 1-lety. Maximdlini piitok do nddrze 80 m*.s™ byl zaznamendn 19.7. v 19,00 hod.

Nevhodné hydraulicky fefeny viok do prfivadéce byl opét, jako témér vidy pil vysiich
pritocich, dne 19.7. kolem 12 hodiny z vice neZ poloviny ucpdn naplaveninami. Piesto viak byl

natolik prachodny, Ze prétok Upou v Ceské Skalici 40 mP.s' se podafilo neprekrodit,

VD Pastviny

Jako na viech hlavnich vodnich dilech v povodi bylo i zde pfikroceno k vypousténi vody
ze zdsobnrho. prostoru n&drze, Hladina v nddrzi byla snizena a po celou dobu povodiové
situace byla udrfovana v zasobnim prosforu nadrize, SraZzkova Cinnost viak povodi Divoké
Orlice nijak wyrazné nezasdhla a proto nebylo tfeba vyuZit k snizeni povodnoveé viny ochranny
oviadatelny prostor nddrze. Maximdaini pfitok do nadrze byl 20.7. ve 4,00 hod. 31 més’, coi je

presné Q. Odtok znddrze nepfekroCil neskodnou hodnotu 30 m®s™,
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VD Hamry

Pfedvypoust&nim vody z nédrze byl snizen objem vody v zasobnim prostoru o 270 tis, m?,
1. 0 17 %. coz predstavuje pokles hladiny o 59 cm.

Po zvyieni piitoku do nddrze byly spodni vypusti zcela otevieny 19.7. v 15,00 hod., takze
odtok byl 10,6 mis’'. Neikodny odfok pod vodnim diem je 13,5 ms’. Maximdini pfitok
do n&drze b\,;i 20.7. v 7.30 hod. 16 mis™, 1. Qs Qdtok. viivem zvySeni hladiny v nadréi, dosahl
svého maxima 11,5 m*s’ (&,) pfi maximdini dosaZené hlading 599,00 m n.m., coZ je maximdini '

Uroven zdsobniho prostoru, dne 20.7. v 15,00 hod,

VD Sec

Hladina vody v nadrZi byla snZena na kétu 486,76 m n.m., tj. 44 cm pod maximalni kétu
zAasocbniho prostoru, co? ptedstavuje 668 tis. m?®,

Neskodny odfok ve wvyéi 30 mis! (>Q,) byl vypoustén od 19.7. 11,30 hed. do 20.7.
21,30 hod. Poté byl snizen na 20 m*.s' a od 21.7. 6,00 hod. do 28.7. 10,00 hod. byl udrzovdn
vrozmezl 25-27.6ms!. Divodem téchtc manipulaci bylo zhordeni povodriové situace
na soutoku Chrudimky s Novohradkou, kde byly Siroké rozlivy na loukach a polich a byly
ohrozeny obytné budovy v Uhfeticich.

Piftok do nédrze dosdhl maximdini hodnoty 20.7. v 11,00 hod. a to 57 m®.s™ (), hladina
v nadrzi vystoupila na kétu 488,96 m n.m. (4 cm pod bezpec&nostni pfepad) 22.7. ve 24,00 hod.
V nddrzi bylo zachyceno 3,855 fis. m® vody. Poté pfitok do nddrze poklesi pod hodnotu
vypousténého mnoZshvia hiadino v nddrii se postupné snizovala. Bezpe&nostnl prepad se fedy

do funkce nedostal, co? bylo poZzadavkem vodohospoddiského orgdnu.

VD Parizov

Hlavnim dcelem je zmiméni prﬁchodu velkych vod a &asteénd ochrana dzemi pod
vodnim dilem. Tomu odpovidd i rozdélenl.objemu vody v nadrzi, kde zasobni objem je pouhych
267 tis. m? vody. Pfed pfichodem velké vody bylo vypusténo 29 cm vody ze zdsobniho cbjemu,
. ccab0tis. m® (18%).

Dne 187. v odpoledm’ch hadindch nastal wrazny vzestup piitoku. postupnymi
manipulacemi byl zvyien iodtok zndadrfe a neskodny odtok (25mds™) byl dosazen 20.7.
ve 2 hodiny a vypouitén byl do 22.7. do 12 hodin, Pritok do nddrze dosdhl svého vrcholu 19.7,

v 18 hodin na hodnoté 38 ms” (Qg). Hladina vody v nadréi vystoupila na kétu 323,43 m n.m.,,
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tedy pfesné 1 m pod korunu bocniho bezpeénostniho prelivu (1,15 m pod korunovy preliv) a

zachyceno bylo 995 fis. m* vody.

VD Josetv Dul

PFi pfichodu povodniové viny byl zasobnl prostor zapinén z 91 %, to znamend, Ze jeho
objem byl snizen o 1,786 mil. m® vody a o 1,39 m sloupce vody. Pii maximdinim pﬁfoku
donddrie 27 mis! (<Q dne 19.7. v11,40hod. byl odtok udrZovan od 19.7. od 15 hodin
do21.7. do 4 hodin v rozmezi 8,5-9,0m3s’ (cca 10 - denni voda), pfi¢emz neskodny pritok
v koryté pod hrdzije 25 md.s’', Hladina vody v nddrzi vystoupila na kétu 731,27 m n.m., . 73cm

pod maximdini kétu zdsobniho cbjemu. V nddrzi bylo zachyceno 839 tis. m®,

Ostatni vodni dila

Do nédr#l VD Soud a Bedfichov pfitok nedoschoval ani ;. Stejné tak u ostatnich
nddrzich, do kterych byly pitoky jesté méné vodné, nelze hodnocené obdobi charakterizovat
jako povodhové, Kulminaéni pritoky byly nddriemi snizeny a zadrzend voda opét naplnila

predem vypustéenég cdsti zasobnich ocbjemu.

4. Provozni situace na vodnich tocich

4.1. Nejkrtictéjsi situace zcelého uceleného povod Labe byla nahornim Labi v useku

Spindlertv _Mlvn - Hostinné. Bylo zdevastovdno je brehové opevnéni koryta Labe
nad Spindlerovym Miynem, siin& byly poskozeny istupné kaskddy pffimo v obci a pravy bfeh
Labe uhlavniho parkovisté nad koncem zdtopy VD labskd. V obci bylo pferuienc vodovadni
i kanalizaZnl potrubl, fada komunikact, Idvek i mostd, znicena byla téz do[nis’rcm]ée lvZafského
vleku Hromovka. Dtlezitd sinice Vrchlabi-Spindlerav Miyn byla poskozena na tfech mistech,
ale zlstala prdjezdnd. Preruseni vytlacného fadu z dpravny vody v Herlikoviclch zpUsobilo
nékolikadenni preruseni doddvky pitné vody do Vrehlabi, Na nékolika mistech byly poskozeny
ndbfeZznl zdi ve Vichlabi, silnicni most pfes Labe vProsecném md podemlety pillf
aje neprljezdny, poskozeno bylo itéleso Zeleznice vHostinném, parovod zdvodu Skoda
ve Vrchlabl a daldi Idvky ve Vrchlabr iv Hostinném., V koryté feky se viadé mist vytvorily velké

nanosy balvanty, kament a stérkoplsku.
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Keastecnému zatopeni nékolika objektt dodlo v Ki&sterské Lhoté, Dolnim Ldnové
aProseéném a pozemky podél Labe viifi 70-100m byly kromé vyse uvedenych obci

zaplaveny jesté v Hostinném a Debrném.

4.2. Obdobnd& situace jako nahomim Labi byla inahomi Upé vuseku Pec pod

Snéskou - Babid&ino Udoli. Rozsdhld poskozen! byla zZjisténa vPeci p. SnéZkou a Velké Upé

na b¥ehovém opevnéni, ndbfeinich zdech, spddovych stupnich a ddle na §térkové prepdice.
V Hornim Marfové byl poikozen jez, biehové opevnéni koryta feky Upy bylo poskozeno 167
v Mladych Bukéch a Bohuslavicich, naruen byl faké Viktorin splav v Babic&iné udoli. | v koryté
Upy je viadé mist velké mnozstvi nanost. Velmi z&vaZné byly poskozeny dulezité silnice
z Mardova do Horni Malé Upy i do Pece p. Snézkou. Pro uvelnéni pratoku musela byt odstfelena

stfavidla jezu Texlen Kalnd Voda.

4.3. Nalabi vuseku Dvir Krdlové-Jarom&F a nalUp& vuseku Ceskd Skalice - Jaromé&r '

prakticky nevznikly Zadné piimé povodriové Skody a to zdsluhou ochranné funkce prehrad Les
Krdlovstvi a Rozkos, které zcela povodhovou vinu zachytily. Pouze nahlading nddrze Les

Krdlovstvi se podstatné zvétsilo mnoZstvi zachyceného splavi a mnozstvi ndnost v nadréi.

4.4. Na fece Sténavé vznikla pomistnd poskozeni a to jak v Usecich neupravenych, tak

iupravenych, prakficky vcelé délce toku nalzemi CR, v&etng velkého mnoZstvi ndnosu.
Krozsdhlym rozlivim naokolni pozemky dodlo zejména vneupraveném  Useku
Hyn&ice - Otovice. Ddle doslo keznicenl dvou mostd vBroumove a lavek vMezimést

a Otovicich.

4.5. Vpovod Metuie byl druhy povodnovy pritok podstatngé mensi neZ prvni a proto jiZ

Zadné wvyznamngjsl povodnové 3kody nezplsobil. Kmendim rozlivim doSlo pouze .

v neupravenych usecich feky.

4.6. Nalabi vuseku Jaromé&r-Hradec Krdlové rovnéz nevznikly Zzadné povodhiové skody

(zddivodu viz bod 4. 3). Je viak skutecnostl, Ze Cervencové povodnové prifoky podstainé

Zvetsily mnozstvi ndnost zejména ve zdrzich jezd Smifice a Pfedmeérice n. L.



s

4.7. Druhy povodhovy pratok vcelém povodi Orlice dosdhl kulminacni hodnoty pouze

na drovni Q,, takZe jiz 2adné zavazné problémy Ci dalsi skody nezpusobil,

4.8. Rovnéz naloudné, kde byl druhy povodnhovy pritok nadrovni @, jiZz Zadné nové

povodiiové skody nevznikly.

4.9. Vpovodi Chrudimky byla situace zna&né rliznorodd. Na viastni Chrudimce od pramene

a? po Usti Novohradky pod Chrudimi zésluhou fransformace povodiiové viny v prehraddach
Hamry a zejména Seé& nevznikly Z&ddné provozni problémy ani povodnové skody.

Na Novohradce, obzvidsté pak v oblasti jejiho soutoku s Chrudimkou a ddle po proudu

Chrudimky k Pardubicim doslo k rozsdhlym rozlivim nazemédeélské pozemky, byly zatopeny
i mistnf komunikace a &dstedné i nékteré obce, Nejvéfsi problémy zde, stejné jako na jinych

tocich plsobilo odstrafovani vyvrdcenych stfrom( a zatarast ze splavi.
4.10. Na Doubravé nebylo nutné fesit prakticky Z&dné zdvainé provozni problémy. Zaplaveny
byly jen inundacni pozemky v bezprostfednl blizkosti koryta reky. Rovné? povodniové Skody

nevznikly Zadné.

4.11. Nahomim Labi odHradce Krdlové do Pardubic o nacelém stfednim 'chi dosdahnl

kulmina&ni pratok max. hodnoty Q,, takze z&dné vyznamnéjsi problémy ani povodriiové skody

nezpUsobil.

4.12. V_povodi homni Jizery kulminoval pritok zhruba na hodnoté Q,, a smérem po toku

se snizoval oz na Q. Vyjimkou byl levostranny pfitok Jizery - Mumlava, kde musela byt vodnost
povodiového pritoku podstafné vyssi, nebot v Harrachové jen na koryté feky dosahly Skodly

témert 10 mil. K&,
4.13. Na Smé&dé pii max. pritoku odpovidajicim Qs doslo k zaplaveni inundaénich dzemi
a nékolika mistnich komunikacT, wrazngjsi povodnové skody viak nevznikly. Na LuZické Nise o

pritoku @,24dné problémy nebylo nutno fesit.

4.14. V disledku povodiovych pritokl byla zastavena plavba v celém Useku labské vodni
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cesty. Na stfednim Labi byla plavba zastavena opét na é dni; na dolnim Labi byl plavebn!
provoz preruien max. 3 dny, jednalo se o zastaveni plavby v Useku Lovosice az Stfekov. Prestoze
v Useku Tougen - M&Inik byl imitni stav podkroCen jiz 25.7., plavba byla zahdjena aZ 26.7. a fo
na celém stfednim Labi. Plavebni provoz viomto Useku byl pak zahdjen opét somezenim
ponoru plavidel na 180 cm v Useku pod Brandysem n.L. a na 180 em v Useku nad Brandysem

n.L.

Preruieni plavebniho provozu na LVC .

Profil Plav. limit Usek od do po&et.dnll
Prelouc 280cm Chvaletice - Tousen 19.7..1800 - 26.7.,06:.00 6dnl
Brandys 320cm ~ Tousen - Meélnik 20.7.,0400 - 25.7.,02:00 *6 dnu
Meélnik 450 cm Melnik - Lovosice 21.7.,21:00 - 227.22:00 1 den
Ustin.L. 470cm PK Lovosice a Strekov  20.7.,09:00 - 25.7,,02:00 5dnu

520cm Lovosice - Strekov 207.01.00 - 227.14:.00 2dny
Pozndamka:

*  plavebni provoz byl v tomto Useku zahdjen 26.7. v 06:00 hodin

5. Zabezpecovaci a zdchranné prdce

5.1. Povodihové komise obci a okresni povodinové komise
Qkres Trutnov
Labe

Vzhledem ktomu, Ze druhd povodiovd vina byla mnohem vétsl nez prvni a dosdhla

hodnoty 100 -leté povodné, byla situace v obcich na Labi v Useku Spindleriv Miyn - Hostinné
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velmi kritickd. Velké Gsill si vwZdadalo zejména soustavné odstranovani zatarast v koryté reky
a v mostnich profilech,' nebot povodiovd vina nesla mimorddné mnoistvi dfevni hmoty.
Ve Spindlerové Miyné, Kidsterské Lhoté a v Hostinném budovali hasici a mistni firmy provizorni
ochronné hréze. ve Vrchlabi bylo zaplaveno 40 domd, vKIGsterské Lhoté 8 a v Proseéném
4 domy. Evakuovéno bylo 125 dé&ti z rekrea&niho strediska ve Vrchlabl, evakuace obyvatelstva
nebyla nuind.
Upa

|nafece Upé pusobilo zmdc”:né problémy velké mnoZstvi dfevni hmaoty undsené vodou,
takze neustdle vznikajici z&tarasy v koryté se musely pribézné odstrariovat. Provizomi ochranné
hréze se ziizovaly v Mladych Bukdch a Upic_i. V Mladych Buké&ch bylo pfistoupeno k odsireleni

nefunk&niho stavidlového jezu Texlen. V Havlovicich byl evakuovdan jundcky tabor.

Okres Ndchod

Jeliko? naviech vodnich tocich okresu byly povodiové pritoky mensi, nez fomu by[b
vprvnim piipcdé, byl inezbytny rozsah zabezpecovacich praci podstatné nizsi, Relativne
nejvice prace bylo zapotfebl na St&navé a ¢innost spocivala zejména v odstranovani z&tarast
z dfevni hmoty z koryta feky a mostnich profilll. Povodiiové komise na ostatnich vodnich focich

okresu prakticky pouze monitorovaly vyvoj povodiiového pritoku.

Okres Chrudim

Na tormto okrese se op&tovnd vyskytly povodiiové problémy pouze na pravostranném
piftaku Chrudimky Novohradce, kde dodlo zase krozséhlym rozlivim nejen nazemédeélské
pozemky, ale zatopeny byly ikomunikace a &Edsteéné inékteré obce. Hlavnl ndpini

zabezpecovacich praci bylo odstrafiovéni z&tarast z prato€ného profilu.

Qkres Semily

Jizera, Mumlava
Zabezpe&ovaci prace na Mumlavé spodivaly zejména v evakuaci détské ozdravovny
v Harrachové.

Na Jizefe v Jablonci n. Jizerou byl evakuovan kemp a provedio se zpevneni a navyseni
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mistni ochranné hréaze,

Okres Jablonec nad Nisou

Na Jizefe v Malé Skdle bylo nutné evakuovat autokemp, jinak z&dné jiné vyznamnéjsi

zabezpedovaci prace v povodi Jizery ani LuzZické Nisy nebylo nuiné provadét.

Okres Liberec

Reka Smédd vybfezila nejvice v Useku Visiovd - Cernousy, kde byly kromé zemé&délskych
pozemkl zatopeny mistni komunikace a nékteré sklepy. Na LuZické Nise kvy?znc:mnéjéimu
vybfezeni vody nedodlo. Povodnové komise tedy nemusely Zadné rozsahlejsi zabezpecovact

prdce zajisfovat,

Na ostatnich okresech v rdmci uceleného povodi Labe nebylo nutné v fomto pfipadé
provédét prakticky #adné zabezpelovaci prace. Povodiové komise viak byly vsude

cktivizovany a préb&zné monitorovaly vyvoj povodniového pritoku.
5.2. Povodi Labe a.s.

Rozsah zabezpedovacich praci ze strany Povodi Labe a.s. byl podstatné mensi, nez pri
prvni povodni, nebot tentokraf, az nané&které vyjimky, byl povodhovy prafok navodnich
tocich uceleného povodi Labe vyrazné mensi. Nejndroénégjsi bylo odstranovani kmend a dalst
dfevni hmoty z blizkosti sachtového a korunového prelivu na VD Labskd, Na VD Les Krdlovstvi,
kam rovnéz bylo pfiplaveno mimorddné mnoZsivi rizného spldavi, nebylo nutné tento problém
okamZité fesit. Veskeré splavi opét negkodné zachyfila nornd sténa umisténd napfic nadrie..
Odstrafovani splavi se bude zabezpetovat o nyni ndsledné. Ukazuje se, Ze na VD Labska
bude nutné provést dodatecné obdobné opatfeni.

Y, pri:béhu druhé povodné nikde nevznikla takova situace, kterd by vyZadovala
okamzité fedenl. Zabezpedovaci prdce spocivaly proto zejména ve vytahovani vyvrdcenych
strom® a odstrafovani zatarasti ze spldvi na objektech &i mostech, viadé piipadd za U€inné

spoluprdce zejméena hasicl,
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6. Cinnost PKUP Labe

Prvni jednani PKUP Labe se uskutecnilo 18.7. v 15hodin, Pledné si komise ovérila,
e na zékladé upozoméni CHMU ze dne 16.7. naopétovny pfichod vydatnych sréZek jsou
viechny OPK ve V&.regionu a povodi Smédé a LuZicke Nisy Jii' v akfivni &innosti. Ddle byla
informovana o provedeni preventivhihe vyrazného predvypusténi zasobniho prostoru nadrzi
rozhodujicich pfehrad. Nazdkladé celkového zhodnocen! aktudin situace rozhodla zatim
nezasahovat do &innasti jednotlivych OPK s fim, Ze naddle zUstdvd v pohotovosti.

| Daldl jedndani PKUP bvlo 19.7. v15hodin. Ddvodem svoldni komise byla zejména
informace, Ze v dopalednich  hodindch  kulminoval naVD Labskd povodiovy  pratok
nahodnotd vyl neZ 200m?®/s, coZz wyrazné prekracuje Q. Povyhodnoceni aktudini
pratokové situace vuceleném poved! Labe rozhodl pfedseda komise uloZit vedoucim
pracovnich §tabd Labe |. aJizera jejich svoldnl a zahdjeni Einnosti. Posouzeni kritické situace
na hormim Labi proved| tajemnik komise osobné a informoval PKUP na vecernim zasedani.

20.7. v8hodin zahdijila PKUP dalsi jedndni. Zvyhodnoceni aktudiniho povodiiového
stavu vyplynulo, Ze piitoky donddrzi VDLes Krdlovstvi a VD Rozkos jiZz vyrazné Klesly,
v ochrannych prostorech jsou jesté znacné rezervy, takie nelkodny prltok podnddrzemi
nebude pfekroden. Plimendim pratoku naMetuji (ccaob0md/s) a zejména vOrlici -
(ccao350md/s) nez pii prvni povodni o znamenalo, Zevtomto pfipadé nalabi Zadny
vyznamny povodriovy pratok nebude.,

Vzhledem k pfiznivé predpovédi pocasi a s piinlédnutim na aktudini povodnovou situaci

ajeji ogekdvany vyvoj se PKUP Labe rozhodla svoji Cinnost ukendit.
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" D. HYGIENICKO - EPIDEMIOLOGICKA SITUACE

V pribéhu obou povodni byl pracovnici hygienické sluzby, jako Clenové OPK i
krizovych &b, zapojeni zejména pfi feseni situaci v zdsobovani pitnou vodou. Jejich Cinnost
spodivala  ve vyseffovani kvality pitné vody, hodnoceni a rozhodovani o ndhradnim
zdsobovani pitnou vodou, véetné vsech nuinych opatfeni jako je pfevafovani vody,
dezinfekce, &isténl zdrojO apod. Vsechny vyvstalé problémy byly feSeny okamzité. Byla
zajidfovana iépecidinf vysetfeni vody zamé&fend naropné Iatky. kyanidy, PCB a t&Zké kovy
vLanikroung a Dolni Cermné, kde ph povodni doslo k havarijnimu dniku téchto z&vadnych
Igtek. Pracovnici hygienické sluzboy vrémci své profese Tedili 62 ndhradni ubytovani,
zAasobovani potravinami, evakuaci déti zletnich taborl apod. Po odbomé strdnce zgji§fovoti
i problematiku likvidace komdrt vzdplavovych oblastech a dezinfekcl a asanaci ploch
znecigtdnych splaiky ze zaplavenych COV. Velké Usill pracovnikl hygienické sluzby zamerené
nekompromisné nc preventivni opatfeni a urychlené feseni vzniklych situaci vedlo k udrzovani
Kidné epidemiologické situace ve viech oblastech uceleného povodi Labe postizenych
zéplavami, dokonce zde nebyl zaznamendn jediny piipad epidemiologického 3ifeni ndkazy
ani wyskyt zdvainého infek&nho onemocnéni. Presto bylo jesté provedeno preventivni

o&kovanitémear 20 tisic détiz povodni postizenych oblastl proti virové hepatitide fypu A.
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E. ROZSAH POVODNOVYCH SKOD

1. Vodni toky a vodohospoddriskd zafizeni jednotlivych spravcu

1.1. Povodi Labe a.s.

Rozsah povodnovych skod

Obé viny &ervencovych povodni zplsobily na vodnich focich a vodohospoddartskych
zafizenich provozovanych nasl a.s. zna&né hmotné skody. Pro objektivni a kvalifikované zjisteni
jejich rozsaht byl bezprostfedn& po povodni proveden dvoustupriovy terénnl prlzkum. V prvé
fézi pracovnici provoznich stfedisek, v rdmci rekognoska&nich prohlidek, orientacné stanovili
rozsah a Wi ikod. Nésledné pak objektivizoval hodnoceni vyznamnéjiich poruch pracovni fym
jmenovany generdinim feditelem, jeho? sou&dsti byla | méfickd skupina pro presn&jsi stanoveni
objemt hlavnich stavebnich nebo montéinich praci. Na zdkiadé této terénni Cinnosti byl
proveden propo&et ndkladl o sestavena podrobnd charckteristka kaZzdé hodnocené
povodiiové skody obsahujic faké fotodokumentaci,

7 vysledkd prizkumu vyplynulo, Ze se jednd vesmés o poruchy ve dné a brezich
plirozenych koryt, na regulaénich stavbdch, stabilizacnich a usmérfovacich objektech, na
stupnich, prepdikach, jezech, pfehraddch, ale | na bfehovych a doprovodnych porostech,
plavebnich a energetickych zafizenich, odbérnych objektech a na daldich stavbdch v koryté
& nadrii na toku. K velmi nepiiznivym ndsledktm povodni patii mohutné lavice sunutych
splavenin, mnohdy na mensich focich zaplfiujicich cely pratoény profil a vyvoldvaijicich kratfsi
&i delsi zmény trasy koryta. Nelze opomenout ani na nesené plaveniny, zejména dfevni hmoty
(stromy, vé&tve, kefe, kulatina, dievo, ale | odplavené vyrobky ze dfeva) vytvdrejici v prlbehu
povodné usmérfovaci valy, zétarasy a v nddrZich pak nebezpecné plovouct ostrovy, které
mohou snizit kapacitu &i zcela ucpat pratoény profil prelivnych zafizent.

PFi hodnoceni kazdé poruchy &i funké&nho selhdni bylo nezbytné stanovit alespen
hlavni phicinu vznikiého stavu, aby se zdjistia G&innost phjatych népravnych opatrent.

V obecné poloze Ize specifikovaf ndsledujici, nejCastéji se opakujici priciny:
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a) vregulovanych (upravenych) Usecich tokd

-V nejvice zatizenych udsecich, kde byl dosazen &i pfekrolen Q. se projevila nedostate€nd
Ucinnost dnovych stabilizaé&nich prvkl (praht, stupft a prepdzek), takie doslo k jeho
vyraznému zahloubeni a k poruseni stability bfehového opevnéni,

- v uvedenych Usecich se uplatnil velmi silny dynarmicky Gcinek sunutych splavenin o hmotnosti
odhadem az 500 kg. ktery vyznamné pfispél k destrukci stabiliza&nich stupid,

-ve vysoce zatizenych Gsecich sé pficinou poruch ukdzala zcela chybéjici stabilizace dna,
takZe v dusledku vytvorenych hlubokych vymolt doslo k destrukci bfehového opevnéni,

- v Usecich navazujicich na partie s nestabilnim dnem se v pribéhu povodné fvofily mohutné
lavice sedimentd a usmérnény proud vody vyvolal rozsdhlé poruchy brfehll nebo dokonce
zmeny trasy koryta,

- pii prekroceni kapacity koryt byla jednou z pficin nedostatecnd Ucinnost opevnéni horni Edsti
svahd (travni kryt) nebo nevhodné ukon&eni opevnéni v bifehové hrané (pocdatek rozvoje
poruchy byl nad tvrdym opevnénim nebo na bfehové hrané pfi viékani vybfezené vody do
koryta),

-v nékolika Usecich byl pricinou rozsahlych poruch nepatii¢ény porost v pritoéném profilu, na
kterém se zachytily nesené splaveniny a ndslednym usmeérnénim proudu pak doslo k destrukci

protilehlého bfehu,

b) v piirozenych (neupravenych) usecich foku

- pii vyskytu povodné o nizké ¢etnosti v hornich a stfednich Usecich byla pricinou rozséﬁl?ch
poruch obvykle nestabilita dna s ndslednou tvorbou mohutnych ndnosovych lavic v koryté |
jeho okali,

- ve stfednich a dolnich Usecich bylo Castou pricinou vyvrdceni jednoho ¢i nékolika prestarlych
stromi z brehového porostu jako zarodek rozsahlé poruchy takto poskozeného brehu a v fadé

pfipadu i poruchy protilehlého bifehu, kam byl proud vody vyvratem usmeérfiovdn,

¢) nelze opomenout ani piipady. kdy pficinou rozsdhlej§ich poruch byly starsi drobné biehové

poruchy prirozenych i regulovanych koryt a také starsi nénosové kuzely u konvexnich brehd.
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Viechna navrzend opatfeni k odstranéni povodiovych $kod byla rozdélena do péti

kategorii, které zahrnujl;

kat. 1. obnova pratoénosti koryt vodnich tokll - odstranéni ndnosd z koryt a nadrii, opravy
opevnénl regulovanych usekd, stabilizace bfehl pfirozenych dsekl, obnova bfehovych a

‘doprovodnych porostl a pod.

kat. 2. obnova ochrannych hrdzi a hrdzovych systéma - véetné ocbnovy vodohospoddiskych

zafizeniv chréanéném Uzem,

kat. 3 navrdceni koryt vodnich tokl do plvodni trasy, zejména uvolnéni prito&ného profilu
plvodniho koryta, obnoveni a stabilizace koryta v misté vyboeni, likvidace nové vytvofenych

koryt, apod.,

kat. 4. obnova vodohospoddiskych objektt na tocich - opravy pfiénych staveb v korytech
okl vEetné oprav jejich funkenich zafizenl. bfehovych viokovych a odbémych zafizenl, piip.

dalsi,

kat. 5. obnova ostainich VH zafizeni v korytech vodnich tok( i mimo koryto - cpravy
plavebnich zafizen!, obnovu zna&eni plavebni drdhy, uvoliiovani plavebni drdhy v plavebnich
kandlech od ndnost, opravy zafizeni pro hydroenergetiku, opravy provoznich objektd, pfip.

dalsl,

Cbjem povodiiovych 3ked je tedy wvyjadien kvdlifikovanym odhadem ndkladd
na odstranéni nezddouciho stavu a to opatfenimi charakteru udrzovani a oprav hrazenych
z neinvesticnich prostfedkd nebo rekonstrukcemi a nové realizovatelnymi stavbami hrazenymi
z investicnich prostfedkd. Nutno zdUraznit, Ze zahmutd opatfeni hrazend z investiCnich
prostfedkd fedi nejen vzniklé §kody na korytfech tokl nebo jinem hmotném majetku jejich
spravce, ale hlavné majf phispét ke snizeni vyse a Cetnosti opakovani skod v okoli vodnich tokd,
zefména na majetku  ob&anl, obci, infrasfrukturnich zafizenich  (komunikacich,

produkfovodech apod.), pipadné jinych cbjektech,
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Posuzované povodriové Skody a navrzend opatfeni byla zhodnocena i z hlediska
naléhavosti jejich redlizace. Potfeba finanénich prostredkld dle cenové drovné r. 1997

je ndsledujicl:

Finangnl naklady v tis. K& Celkovy naklad v tis. K&

Charakteristika Skody, resp. . Rok 1887 Rok 1998 V daléich letech

druh népravného opatfeni Opravy Investice Opravy Investice Opravy Investice Opravy Investice Uhrnem

1. Obnova pritoénosti karyt 38921 1687 118648 721 273991 260018 431560 262426 693986

vodnich okl

2. Obnava ochrannych hrazi 1165 0 0 60000 0 33271 1165 093271 94438
a hrézovjch systémd

3. Navracenf karyt 7T 44328 2711 16000 3106 2069 13528 22507 35035
do plvodniho stavu

4. Obnova VH staveb (stupfid, 23127 0 30034 22512 1101 102064 54262 124576 178838
jezi, pfehrad a pod.) i

5, Obnova osdtatnich VH 16108 0 15000 0 0 0 31108 0 31108

zatizenl :
CELKEM: 87032 6125 166393 99233 278198 397422 531623 502780 1034403

Podrobné je soubor vyznamnéjsich povodnovych skod zdokumentovdn v situa&ni
zprave ze 14, 8, 1997 a v jejim dodatku z 6. 10. 1997. Seznam lokalit s t&émito povodhovymi
Skodami je v tabolce &. 7 této zpravy. Nutho viak zdUraznit, Ze zZadny z t&chto dokumentl
neobsahuje drobngjsi zabezpecovaci a uvolhovaci prdce provedené v pribéhu povodné
a povodnové skody, které byly bezprostfedné po povodni neba jsou prabézné odstranovany
vramci udrzby viastnimi pracovniky, Jejich finanéni objem prakticky Ize jen velmi obtizné
stanovit (absence ocenovani v ramci vnitropodnikové fakturace). Podle kvdlifikovaného

odhadu (spoffebovany materidl, sluzby, PHM, atd. ) potfebny rozsah ndpravnych opatieni

predstavuje hodnotu cca 100 mil KE.

Odstranovani povodﬁovffch skod
Z celkoveho souboru povodinovych §kod bylo po povodni zahdjeno feieni
85 nejnaléhavéjsich  ndapravnych opatfeni v rameci 73 stavebnich & montdinich akel

investicnino i neinvesti¢niho charakteru o finanénim objemu 84792 tis. KE. Do koncer, 1997 bylo

dokonceno celkem 82 akcl a véetngé nékolika dosud rozestavénych byly redlizovdny

ndkladem 87547 fis K&, Ddle byly opraveny drobnégjsi poruchy v 141 lokalitGch realizované

vlastnimi pracovniky provozni Udrzby v hodnote piimych ndkladu 6719 tis. KE. Celkoveé ndklady
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vynaloZzené na odstratiovani povodhiovych skod v roce 1997 tedy Cinily 94266 tis. KE.

Financni prostfedky na uhradu uvedenych praci byly z pfevdiné &asti pokryty
z vlastnich zdrojl, uvolnénych redukel pldnovaného objemu béznych oprav a Udriby v roce
1997, Gerpanim volnych finanénich rezerv a rozhodnutim o zméndch hospoddrského planu do
pldnované zirdty. Z celkového rozsahu praci provedenych cizimi zhotovitell byl finan&ni objem
ve wii 20 mil. K& uhrazen z dotace Ministerstva zemeéedeélstvi,

RozloZzenl uvolfovacich a zabezpecovacich praci na Uzemi nejvice povodnémi

postizenych okrest v roce 1997 vyplyvd z ndsledujici tabulky:

okres pocet akci néklady v fis, K&
A B A B celkem

Trutnov 23 15 46351 or 47022
Ndachod 13 11 2089 877 2966
Rychnov n. K. 1 25 903 369 2y
Usti n. Orl. 9 46 20732 506 21238
Hradec Krdloveé 4 8 1150 322 14'/_’2
Chrudim 9 12 1100 320 1420
Pardubice 4 7 2102 13563 3455
Semily 3 9 2430 828 3258
Liberec 7 5 920 98 1018
Ostatni @ 3 Q770 1375 11145
celkem 82 147 87547 6719 Q4266

A - akce realizované cizim zhotovitelem

B - akce redlizované viastnimi pracovniky provozni ddrzby

V roce 1998 je pro sanaci daliich povodiovych Skod planovano zahdjeni 141
stavebnich a montdznich akcei dodavatelskym zplsobem o celkovém finanénim objemu 206,6
mil. K&. U pfevdiné vétiiny z nich se pfedpoklddd dokon&eni v témie roce, nékolik |
nejrozsdhlejiich, zeiména investiénino charakteru, viak bude pokracovaf jesté v roce 1999
nebo i v roce 2000. Daldi objem drobnéjiich $kod bude stejné jako v roce predchdzeijicim fesen
v rdfnci provozni Udrzby viastnimi pracovniky o pfedpoklddaném  rozsahu 20,6 mil, K&
v pifmych ndkladech. Ceikem se tedy pldnuje, Ze budou povodioveé skody sanovény vr. 1998
nékladem 227.2 mil. K& ¢ to za pfedpokladu  pokrytl objemu 180 mil. dotaci ze stdtnich
prostredkd na zaklaodé usneseni viady ¢. 746 z 26. 11. 1997 a 47,2 mil. K& z viastnich zdrojd

PovodiLabe a.s,



- 40 -

S odstranénim zbyvaijicich povodnovych §kad, hlavné formou vétiich investiénich akci,
se pocita v letech 1999 cz 2001, Financni objemy nelze vzhledem k celkovému wwvoji cen
stfavebnich a montdinich praci dost dobfe odhadnou a ani otdzka finanénich zdrojd,
zejména investicnich prostfedkl, neni dnes dostatecné zfejmd. Dle soucasné ekonomické
sifuace je zcela nepochybné, Ze je nelze v plném rozsahu zabezpedit z viastnich financénich

zdroj nadl a.s. a bude nutné zgijisténi prostiedkl ze strany statu,

1.2. Lesy CR, s.p.

Na Uzemi uceleného povodl Labe zplscbily povodiové pritoky skody navodnich
tocich ¢ ostatnich nemovitostech ve sprévé Lesd CR zejména ve vychododeském reglonu,
v ostatnich regionech jiz byly registrovany povodiove skody mensho rozsahu a nebo Zadne.,
Skody navodnich tocich dosdhly, pojejich pfedb&iném vylisleni, souhmné &dstky témér
80 mil. K&, celkoveé skody jsou t€mé&F 100 mil, KE vysoké,

Podrobné&jil rozsah povodiovych skod vjednotlivych povodich vodohospoddfsky

vyznamnych fokd je uveden v ndsledujicitabulce:

Pavodi Vodnitoky mil. K&

Upy Lhotsky, Lamperticky, 4,1
Zajedi, Markousovicky pofok

Metuje Potok VIdsenka, Bohdasinsky, Q.4
Bélsky a Pekovsky potok

Divokeé COrlice Potok Bélidlo, piitok Bélé, Pécinsky, 6.0
Bartosovicky a Nekofsky potok

Tiché Orlice Potck Bystiec, potoé&nice, Jamensky,
Téchoninsky, Horsky, Knapovsky potok, 42,8
piitok Tiché Orlice

Louené Lubensky potok, Desinka 3.0

Chrudimky Rychnowvsky, Peklinsky, Mrakotinsky potok 29

Doubravy Lovétinsky potok 1.5
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Sténavy Vizrovsky, Ruprechticky, ' 7.6
Hefmankovicky potok

Jizery Potok Veselka 0.5

Celkem 76,3

PfestoZe objekty hrazeni bystiin byly povodiiovym pratokem znacné poskozeny, Ize Tici,
Ze plnily svyj ucel, zejmena zamezit nebo omezit fransport stérkovych a balvanitych splavenin
do dolnich frati vodnich tokd,

Ddle vznikly povodhové skody nalesnich cestdch vrozsahu 1?,?’ mil. K&, na budovdch
za 0.4 mil. K& analesnich porostech za 1,6 mil. K&.

S odstranovanim nasledk povodni bylo zapo&ato neprodlienéd po opadnuti hladin vody
za aktivni U&asti obel a hesicd, lesnich a oblastnich sprav Lest CR. V prvé fadé byly uvolnény
pratocné profily tokl a odstranény zétarasy z koryt, Nésledné byla zabezpedovdna zejména
stabilizace koryta v kritickych Usecich tokd. Pro ndsledujicl obdobl jsou pfipravovdana definitivnl
reSenil podle zpracovanych nebo zpracovdvanych projekfovych  dokumentaci

s pfedpokladem objemu praci v roce 1998 do cca 50 mil, K&,

1.3. Statni melioraéni sprava, s.p.

Povodné v €ervenci 1997 zpusobily pomérné rozsdhlé skody téZ na vodnich tocich ¢
vodnich dilech spravovanych SMS, V uce]enérﬁ povodi Labe to bylo prakticky vwhradné ve
vychodoceském regionu, kde vznikly povodnové skody o celkové vysi 37 mil. KE. Die pisemné -
zprévy Regiondini kanceldre Hradec Krdlové SMS bylo nejvice postizeno povodni Gzemi okresu
Usti nad Orlici, kde byly znaéné podkozeny suché poldry na Tiché Cirlici v Lichkové, zcela
znicenc bylo prefabrikované opevnéni na Lipkovském potoce atd. V ckresech Svitavy,
Chrudim, Nd&chod a Pardubice zplUsobily povodné hlavné zaneseni koryt vodnich tokd
sedimenty, poikozenl bfehového opevnénl a propustki a pod. V ostatnich okresech
vychodoceského regionu mély povodiové skody stejny charakter, aviak byly jiZ mensiho
rozsahu. Jmenovity seznam lokalit s povodinovymi skodamije uveden v piiloze.

Rozsah skod na HMZ odvodiiovacich ve spravé PF CR je mensiho rozsahu a skody vzniklé

na HMZ z&viahovych jsou jen minimdint,
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1.4. Sprava Krkonosského ndrodniho parku

Na vodnich tocich a objekfech na nich, kferé jsou ve Sprévé KRNAP zplsobily povodné
skody v celkovém rozsahu 19 mil. K& Seznam Jednoftlivych lokalit s povodiiovymi skodami je
uveden v piiloze. Podklady o rozsahu povodnovych skod vzniklych na komunikacich a dalsich

zafizenich a objektech ndm Sprava KRNAP neposkytia.

2. Uzemi okrest

Souhrnné zpravy o povodnich v Cervenci 1997 ndm zaslaly viechny okresni Gfady majici
puscbnost v uceleném povodiLabe, které byly postiZzeni povodni. Dle t&chto zprdv byl finan&nf

rozsah povodnowych skod v mil. K& na jednotlivych okresech ndsledujict:

Majetek

Okres ' Statu Obci  |Podnik. subj.| Obganti Ostatnfch | Celkem
Trutnov 233 34 7 B - 276
Nachod 2. 16 56 13 - _ 87
Rychnov n. Kn. 28 11 29 38 1 107
Usti n. Orl. 397 115 782 126 - 1420 -
Hradec Kréalové - 9 18 13 - 40
Chrudim - 8 5 6 - 19
Pardubice - 5 62 S3 - 120
Semily 9 6 2 - 1 18
Liberec - 4 1 2 - 7
Celkem 669 208 962 253 2 2094

Zezprav o poveodnl t&ch okresnich Ufadd, které nejsou vyse uvedeny vyplyvd, Ze na
jejich Uzemi vznikly povodiiové skody bud pouze nevelkého rozsahu nebo ke vzniku skod

vibec nedoslo,



- A3 -

F. CELKOVE ZHODNOCENI

1. Rekapitulace pribéhu povodni

Prevdznd ¢ast pavodi homiho a sffedniho Labe, stejné jako celé severovychodni dzemi
naseho statu, bylo v Eervenci 1997 zasazeno silnou srdzkovou cinnosti ve dvou krafce po sobé
nasledujicich vindch. Prvnl upozoméni na piichod studené fronty, spojeny s vydatnymi
lokd&lnimi srézkami, bylo na Povodi Labe a. s. doru&eno v rdmci predpovédni povodnové sluzby
od CHMU v pdtek 4. 7. v odpolednich hodindch. Pfedpoklad srdzkovych dhma do 40 mm
signalizoval v nésledujicim vikendu vyvoj zvysenych prltokl na tocich, avsak nebyl natolik
alarmujici, aby byla v kterékoliv zasazené oblasti prijata mimoradnd opatfeni.

Po &etnych desfowych prehdikéch na celém povodr stfedniho Labe, zasdhl v sobotu
5.7. veder oblast severovychodnich pohrani&nich hor a Ceskomoravské vrchoviny dést
mimofadné vysoké intenzity, trvajici souvisle aZ do rannich hodin dne 8. 7. Nejvys§i denni
srézkové Uhmy byly zaznamendny v nedéli 6. 7. v Peci pod Snézkou a fo 133 mm, na Labské
bouda v blizkosti pramene feky Labe 126 mm a na Sousi v Jizerskych hordch ve vysi 98 mm,

Mimofdadné srézkové Uhmy vyvolaly extrémni prifoky v mnoha potocich a fekdch. -
Kulminaci na drovni 100 - leté povodné bylo dosaZeno prakticky na celém toku Tiché Orlice
ajejich levostrannych piftocich, zejména pak na nejvéfSim z nich Trebovce, sméfujiciho
severné od Svitav do Usti nad Orlicl, Pritoky odpoviddjici 50 - leté povodni byly zaznamenadny v
nékolika profilech Divoké a Spojené Crlice, ddle na homi Louéné, Sténave, v hornim Useku
Labe a Upy a nékterych jejich piitocich. Ve vzddlengjsich Usecich fokl od destovych epicenter
jejich vodnost pom&mé rychle klesala a to napfikiad na Labi v Brandyse nad Labem oz na
droved 2 - leté povodné. V celém Useku dolniho Labe pod soutokem s Vitavou pak nedosahl
pritok ani 1 - leté povodn&, nebot povodi Vitavy bylo zasazeno vyssimi srazkami jen okrgjove.

Pfi hodnocen funkce pfehradnich nddrzi v nejvice zasazeném Uzemi cdpoviddl jejich
ochranny Udinek moZnostem. Relativné malé refenéni objemy, pii standardnim postupu
manipulaci, nebyly schopny, vzhledem k velkému objemu povodiiovych vin pfichdzejicich
zhomich &&sti povodi, vyrazngji snizit jejich kulminadni pritoky. Velmi pozitivné ovlivnila
povoden prehrada Les Kralovstvl na Labi, kde byl pratok snizen ze 160 m®s' na neskednou

hodnotu 92 m*s" pro masto Dvlr Krdlové, coZ se velmi piiznivé projevilo i nize na fece Labi,
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zejména pak v Pardubicich, kde jen v dlsledku toho nedoslo k vybiezent vody z pom&mé mdilo
kapacitniho keryta,

Druh& vina intenzivni srégkové ¢innosti byla signalizovéana CHMU jiZ ve stiedu 16, 7.
Vzhledem k ocekdvanym srdzkovym dhmim byl bezodkladn& vyddn OVD pokyn
kpredvypusteni zasobnich prostord pfehradnich nddrzi. Tim se wvytvolly predpoklady
kzachyceni vyrazne vetsi Casti z celkového objemu piitékajicich povodhiovych vin a také tedy
ke snizeni kulminacnich pratokd.

Srdzkovd Cinnost se do poved! horniho a stfedniho Labe roziifila od severovychodu
a prudky dést, jeho? vydatnost byla vyssi neZ poldatkem Cervence, zasdhl ve dnech 18. ¢ 19. 7.
wrazné pouze Krkonose a Cdastecné Jizerské hory. Nejvyssi dvoudenni srdzkovy Uhrn byl
zaznamendn na Labské boud& ve wii 240 mm. V Jizerskych horach pak  &inil
na VD Bedfichov 115 mm a na VD Sou§ 113 mm. V ostatnich &dstech severovychodnich Cech
JiZ byly sr&zky podstatngé mend.

V pfimé zdvislast na vydatnosti srGZzek dosahl kulminaéni pratok na hornim Labi v Useku
Spindlertiv Miyn - Hosﬁrmé hodnoty 100 - leté povodné, Pratoky odpovidajicl 50 - leté povodni
byly dosazeny | na daldich vyznamnych tocich pramenicich v Krkonosich a to ve vwehodni &dsti
na horni Upé a Malé Upé a v zdpadni &&sti na levostranném pfitoku Jizery Mumilavé. Jizera
meéla rovnéZ kulminacnl prafoky vyssi nez v prvni ving, avsak jeji vodnost ve sméru toku rychle
klescla a v Zelezném Brod& cdpovidala jen 10 - leté povodni. Na ostatnich tocich byly vodni
stavy jesté nizsi,

Funkce témér viech pfehradnich nddriich byla vzhledem k predvypusténi jejich
zasobnich objeml velmi pfiznivd. Jedind nddrz, kde nedodlo k Upiné fransformaci povodné
je VD Laskd na Labi pod Spindlerovym Miynem. Prestoze byl zasobni objem snizen na &tvrfinu,
nebyvale rychly vzestup br{]‘roku (ze 70 m*s’ na 170 m®s' za 4 hodiny ), jeho maximum
i celkovy objem povadiioveé viny, pfesdhly schopnost nddrze co do snizeni kulmina&ni hodnoty
pratoku. Vyrazné zmendeni objemu viny se viak velmi piiznivé projevilo nize na Labi, zejména
pak ve vysckem ochranném ucinku prehrady Les Krdlovstvi, kde byl kulmina&ni pritok 190

m3.s'sniFen na 88 mi.s,
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2. Zhodnoceni ¢innosti pfi povodnich

Je obecnym pravidlem, Ze Uspésné zviddnuti celé povodnove situace do znacne miry
zavisi na zpusobu zviddnuti ndstupu povodné, co? je podminéno piedeviim véasnou a kvalitn
pfedpovédi meteorologické a hydrologické situace., PrestoZe obé viny cervencovych povodni
vykazovaly uréitou podobnast, byl pfi prvni viné na témér viech Ucastnicich povodiove sluzby
patrmy moment plfekvapeni. Pfes dvoudenni pfedstih prvn? brognézy pfed ndastupem viny
povodni nebyl jeji ohsah natolik alarmujici, aby se provedla viechna poffebnd opatfeni v
povodi, zejména pak aktivizace sité vodomémych stanic CHMU zapojenych do hildsné .
povodnové sluZby a pfedvypusténi zasobnich prostort prehradnich nadrél. Pii ndstupu druhé
viny povodni se jiZ fyté? nedostatky neopakovaly. informovanost o wvoji po&asi dostate&né
charakterizovala situaci, takZe | pfehradni nddrze byly 1épe pfipraveny na Transformc:éi
povodni,

Pri vzestupu povodnovych pritokd se vyskytly nedostatky v informovanosti o vyvoji
vadnich stavd v jednotlivych vodnich tocich, nebotf soucasny pocet vodomeémych stanic s
pravidelnym hidienim na pobogky CHMU nebo automaticky monitorovanych je velmi nizky.
Specifickd meteorologickd situace zplUsobovala vyssi nespolehlivast progndzy vwvoje srézkové
cinnosti, takie odhady dosaZeni stupnu pdvodﬁové aktivity, & kulminaénich vodnich stavd,
byly velmi nepfesné, Pro vwhodnocovani zavaznost povodiové situace se projevily nedostatky
u nekterych mérnych profill v jejich konstrukel i vybaveni, u nékolika i v dplnosti a spolehlivost]
mérmych kiivek, fakie vysoké pratoky nebylo moino vibec stanovit nebo se jevily
nevérohodné. Celkové pak problém nekvalitnho vyhodnocovani pratokl z dosaZitelnych
vodnich stava znaéné komplikoval fizeni funkce nddrZl a profipovodhovych hrdzovych
systému, zavedeni piislusnych protipovodinovych opatieni a v neposledni fadé i odstarfovani
zdachrannych a evakuaénich praci.

V pribéhu obou vin povodni zahdjil OVD dostatedné v&as nepretriity provoz pro
zabezpeceni vyznamného ¢ldanku v hidsné povodnové sluzbé a pro nezastupitelny vykon fizenf
funkce prehrad o kaskddy zdymadel na Labi, Z pfedchozich &ldnkd je patmé, ze vyuzitl
retencnich prostort prehradnich nadrzi velmi pozitivné ovlivnilo prabéh povodni u viech tokl
pod nimi. Opét se viak potvrdila diouho zndmda nepfiznivd skutecnost o nedostatecnych nebo
zcela chybéjicich kapacitdch nddrdi pro zmiméni U&ink( povodni na prevdiné &dst

vyznamnych fek vychodoceského regionu. V oblasti fizen odtckového rezimu, zvld§té pak
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vprdpéhu povodni, se projevil rovnéz dlouho zndmy nedostate&ny rozsah monitorovacs sité
hydrologickych dat se spolehlivym pfenosem do centrdiniho pracovisté OVD a ddle
nedostateCnd vybavenost pro vyhodnocovéni srdzkoodtokovych vztaht (hydrologicky
model), zejména k fizeni funkce prehrad v horském Uzemi a vybavenost pro vyhodnocovani
vyvoje a postupu povedhové viny (hydraulicky model) k pfedooviddnl pritokd v pdtefnich
tocich povodilLabe.

V nejvice postizenych tzemich bylo nutno pfisfoupit i k zabezpe&ovacim a z&chrannym
pracem, jejichz fizeni pIné spadale do kompetence povodiiovych orgdnd ato obecnich &
mestskych PK, okresni PK, vyjime&né i PKUP Labe. K nejbé&Zngiimu druhu zabezpedovacich
praci patiilo odstranovani zatarast z piiplavené dfevni hmoty, které se tvofily nejen v profilech
mostl anajezech, ale i v bé&iné trati koryt vodnich toku. Splavend dievni hmota byla zna&nym
nebezpecim i na pfelivech pfehrad. Na provadénitéchto praci se nejvice podileli dobrovolny | _
profesiondini hasici, cennd pomoc se dostala od civilnf ochrany i od jednotek a techniky
armdady. Obeétave plnila své povinnosti i policie. Dost charakteristick& byla solidami pomoc
nepostizenych ob&anl i ochata mistnich firem poskytnout potfebné dopravnia mechaniza&ni
prostfedky.

Organizovani a fizenl viech nezbyinych praci pfi povodnich zna&né zt&Zovalo
nedostatecné vybavenT spojovaci technikou. Jeden z problémd spoéiva v tom, Ze jednotiivé
slozky zapojené do povodnové sluzby (hasii, policie, CO, armdada) jsou vybaveny radiovou
fechnikou, ale kaidd se signdlem na jiné frekvencL V podminkdch téchto poveodni se
prokdzalo, Ze vhodnéjsim spojovacim prostfedkem jsou mobilrﬁ’relefony‘

Vykon jakékoliv kontrolnT, organiza&ni nebo fidici innosti v lokalitdch s rozsahlymi rozlivy
vody je limitovdn technikou pro pohyb na hlading vody nebo s vysokou brodivosti. Uk&zala se

potffeba vybaveninékteré ze slozek zapojené do povodniové sluzby piisiusnymi prostfedky.
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G. NAVRH OPATRENI

1. Obecné plaind opatieni

1.1. Opatieni legisiativniho charakteru
- novelizovat zdkon o voddach é.. 130/1974 Sb.,
- novelizovat nafizeni viady &. 27/1975 Sb., o ochrané pred povodnémi,
- vydat zékon o krizovych situacich, ktery by siednotil a vzgjemné provdzal zésady fizent
zabezpe&ovacich a zdchrannych prach a stanovil postup phi hasazovani jednotlivych

sloZzek zachranného systému (hasicl, armada, CO, palicie).

V uvedenych zédkonnych normdch je nutné jednoznaéné zavazné stanovit zejmena:

- pravormoce jednctlivych povodiovych orgdnd a fo po dobu povodné i mimo povoden,

- rozsah obsahu povodnovych pldand,

- povinnost zpracovdni povodhovych pldnd, oprc’:vnéno_s‘r k vyjadfovdni k jednotlivym
druhtm povodniovych plént a kompetentnost,

- pravidla pro vyhlasovdni zédtopovych Uzemf a zpUsob jejich piipustného vyuzZivani's vazbou
na Uzemni pladnovdni, povolovdani staveb atd.,

- z&sady financovani zabezpedovacich a zdchrannych praci a odstrafovani povodnovych

Skad.

1.2. Preventivni opatieni

- Zlepsit organizaci a vyuZivani zemédélského a lesniho pldniho fondu tak, aby zpdlsob
hospodareni negativné neovlivivoval povodiovy odfok a nezplsoboval pldni erozi,

- zwiit retencni schopnost v povodi realizaci technickych opatfeni (poldry, malé vodni
nddﬁe)_

- prabé&iné udrfovat pritocnost koryt vodnich tokl odstranovéanim nanost a nezadouciho
porostu dievin,

- nazdkladé analyzy soucasného stavu profipovodiiové ochrany zejména méstskych
aglomeraci vypracovat koncepci jejho pfiméfeného zvyieni, véetné stanovent brior_i‘r

postupné redlizace novych technickych opatieni,
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- aktualizovat povodhové plany, plipadné dopracovat jejich chybéjicl &dsti, &izpracovat
zcela navé pavodnové plédny, pokud dosud v.yhcfroveny nebyly,

- provadet pravidelnd Skolenia praktickd cvi¢enl povodiiovych orgdnd viech stupii,

- provadét pravidelné prohlidky zdtopovych Uzemi a disledné dbdat na odstrafiovdni

zjisténych zévad o nedostatk,

1.3. Pfedpovédni a hldsnd povodiovd sluibd

- zkvalifnit podminky CHMU k ziskani podrobnéjsich a komplexnéjsich informaci o aktudini
wvoji meteorologické situace (zvysit podet meteorologickych radart a vybudovat
kalibraéni sit pozemnich srédzkomérd s automatizovanym pfenosem aktudlnich dat do
cenfra) a umainit tak vyddavani véasngjsich a presngjsich varovnych & vystraZnych
pfedpoved|, |

- komplexné prehodnofit st@vajict sit vadomérnych stanic smérodatnych pro vyhlasovani
stupnl povodnhové aktivity a zabezpedit jeji roziifeni tak, aby odpovidala potfebdm
hldsné a povodriové sluzby,

- zabezpedit zavazné pravidelné odeditant vodnich stavi na téchto stanicich v obdob

- povodhovych pritokd a jejich okamzité hidsenina uréend mista,

- zajistit postupnou autormatizaci sbéru a pfenosu dat z vodomérmych stanic region&iniho
vyznamu,

- na zakladé praktickych poznatkl z lofskych povodnl pfehodnotit, zaktualizovat a zpfesnit
meémeé kiivky vodocetnych stanic a prodiouZit je i pro velmi vysoké pritoky,

- provefit vodocetné stanice z hlediska bezporuchového provozu i za povodni (moZnost
poskozeni, zatopen, pfistupnost k odecitdni vodnich stavl a pod.) a zji§téné nedostatky

odstranit,

2. Opatieni Povodi Labe a. s.

2.1. Technick& opatieni
- zabezpedit dlslednou recalizaci vécné i Casové strdnky programu  odstrafovani
povodnovych skod vzniklych Povodi Labe, as.,
- urychlit reclizaci automatizace sbéru hydrologickych, meteorologickych a provoznich dat

z pfehrad a vyznamnych jezl Povodi Labe a hidsnych vodomémych stanic CHMU a jejich
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pfenosu na oblastni vodohospoddrisky dispecink (OVD) k prezentaci, zpracovani,
vyhodnoceni a daliimu vyuziti,

- poridit hydraulické modely Labe a hlavnich pfitokd pro prognézu vyvoje pratokl zejména
pfi povodnich,

- pofidit madely srdzkoodtokovych vztahd pro fizenl odtoku z pfehradnich nddrzi, zejména v
horskych podminkéch (Krkonose, Jizerské hory, Orlické hory), |

- postupné rozsifovat Ucelové odlvodnény automaticky bezpecnostni monitoring na
vyznamnych vodohospodadrskych dilech pro wylouc¢eni neocekdavaného vzniku
privalovych povadnivzniklych havarii dila,

- pro zkvalitnéni a rozsifen’ moznosti pro poskytovéni aktudiniho stavu a predpokliddaného
vyvoje pratoku za povodinové situace povodiiovym orgdndm, sdélovacim prostiedkim,
podnikatelskym subjekttim i ob&andm zvysit na OVD pocet telefonnich linek a nopojitOVD
na Internet, kam budou pribéiné preddavany aktudini informace o povodﬁov{/ch

pritocich ajejich ocekdvaném vyvoji.

2.2. Organizaéni opatieni

- aktualizovat a na zdkladé prakfickych zkusenosti z povodni doplinit Povodiovy pldn
uceleného povodi Labe, povodiové plany diléich povodi a povodiiové plc’myl vodnich
del,

- posoudit stavaijici vodohospoddrskd fedeni pfehradnich nddrii z hlediska moZnosti zvwieni
jejich ochranné funkce, -

- provadét koleni a praktické cvicenl viech Gcastnikl povodiové sluzby v rdmci Povodi
Labe, i v souc¢innosti s ostatnimi G&astniky protipovodiiové sluzby (CHMU, OPK, Povodi

Vitavy, Povodi Ohfe a pod.).

3. Vyhled komplexniho feseni povodiové ochrany na Gzemi Povodi Labe, a.s.

Povodriiovda ochrana je syntézou dvou zékladnich principl. V prvé fadé jde o preventiv-
ni opatfeni, spodivajici v pfedchdzeni moznym Skoddm zamezenim vystavby
v zaplavovanych Uzemich, ve druhé fadé o ochranu sidel a majetkl, které v zaplavovanych
Uzemich jiz jsou lokalizovany.

Z&kladnim podkladem pro zamezeni vystavby v zaplavovanych Gzemich je zpracovani
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"Studie odtokovych pomérd” (SOP) dané oblasti a ndsledné vyhldseni rozsahu zaplavovaného
Uzemi. Proto jsme prehodnotili soucasny stav zpracovanych a vyhldsenych zatopovych Uzemi
a v listopadu 1997 zpracovali "Koncepci postupného vymezeni zatopovych dzemi na tocich ve
spréavé PovodilLabe, a.s. Hradec Krdlové." Podle této koncepce chceme do roku 2000 zpraco-
vat SOP za 5,8 mil. K& a do roku 2010 celkem za 27 mil. KE. Méli bychom tak vyhodnoceny
viechny vwznamné foky v nasem sprdavnim Gzemi,

Pro ndvrh konkrétnich technickych profipovodiiovych cpatieni v Uzemni plsobnesti
a.s.Povodi Labe je nejprve nutné dokondit kol vyplyvaijici z "Usneseni viady CR &. 745," 1j. uza-
vit "Wyhodnoceni povodnové situace v Eervenci 1997." Soucasné s timto vyhodnocenim je
zpracovavdna zdkladni koncepce ochrany v rdmci nasl Uzemni pUsobnosti se zaméfenim na
zhodnoceni dasaZeného stupné ochrany, analyzu rizik vyskytu povodnovych skod v diléich po-
vodich a wytypovdnim nejvice ohroZenych Uzemi a sidel. V této studi  budou také
pfehodnoceny né&které profily SVP, hdjené pro vystavbu vodnich nadrzi. V lokalitdeh Hvézda
(Trebovka), Vesttev (Kalensky pot), Vilémov (Jizera), Kldsterec (D. Orlice), DoubravEany
(Vyrovka) a Vicinec (Metuje) chceme vyhodnotit redlinost vystavby vodnich nadrzi, v lokalitdch
St&nkov (Orlice), M&lcany (D&dina), Sopotnice (D. Orlice), Cermovir (T. Orlice), Celna (T. Orlice)
aJangelec (Loucnd) chceme vyhodnotit viiv pfipadné realizace poldru, Ddle povazujeme za
potfebné. na zakladé uréeni priorit ochrany ohroZzenych sidel dle této studie, pfipravit navrhy
protipovednové ochrany, spocivajici v kombinaci prvkt technickych (ohrdzovani i regulace
tok®) s prvky revitalizadnino charakteru (poldry, zasakovaci pdsy, zmény kultur vinundacich).

Prestoze bude tato studie hotova do konce dubna letosnino roku, sledujeme jiz dnes
jako prioritni fechnick& opatfeni, prfipravovand k redlizaci, rekonstrukci rybniku Hvézda na
Trebovce, véetné souvisejicich komplexnich profipovodiiovych opatieni v oblasti Opatov - Us-
1 nad Orlici, a ddle rekonstrukei jezu Svinary na Orlici, ktery jako opusténé vodni dilo bez
viastnika svym technickym stavemn tvoii pfekdzku v foku a spolu s jiZ plipravovanou rekonstruk-

ci hrazi v Hradci Krdlové je zakladnim prvkem vyreseni ochrany mésta proti povodnim.”





